








1980 yılından bu yana kesintisiz olarak kablo sektöründe liderliğini sürdüren Koç Kablo, güçlü 
sektör varlığı, ürün yelpazesi ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenada da 
güvenilir bir markadır. Koç Kablo olarak, sürekli gelişen ve büyüyen yapımızla sektördeki öncü 
pozisyonumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. 35.000 m² açık, 30.000 m² kapalı alana sahip 
modern fabrikamızda, aylık 3000 ton PVC ve 2000 ton bakır üretim kapasitesi  ile sektörün 
ihtiyaçlarını hızlı ve etkili şekilde karşılamaktayız. Fabrikamızın teknolojik alt yapısı sayesinde, 
enerjimizi güneş panelleriyle elde ediyor ve operasyonlarımızda elektrikli forkliftler gibi çevre 
dostu araçlar kullanıyoruz. Ayrıca bakır eritme fırınlarımızla, aylık 1000 ton bakırı geri dönüştürme 
ve yeniden kullanma olanağına sahip sektörün nadir firmalarından biriyiz. Uluslararası standart-
larda ISO 9001 kalite ve ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgelendirmeleriyle, tüm üretim 
süreçlerimizde kalite ve çevre dostu üretimi bir araya getiriyoruz. "Her zaman bir çözümümüz var" 
anlayışıyla hareket ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun, kaliteli ve güvenilir çözümleri 
sunmaktayız. 

Since 1980, Koç Kablo has been the leader in the cable industry without interruption. With its 
strong sector presence, product range and expert staff, Koç Kablo is a reliable brand in Turkey 
as well as in the international arena. As Koç Kablo, we continue to maintain our leading position 
in the sector with our constantly developing and growing structure. In our modern factory with 
35.000 m² open and 30.000 m² closed area, we meet the needs of the sector quickly and effec-
tively with a monthly production capacity of 3000 tons of PVC and 2000 tons of copper. Thanks 
to the technological infrastructure of our factory, we obtain our energy from solar panels and 
use environmentally friendly vehicles such as electric forklifts in our operations. In addition, with 
our copper melting furnaces, we are one of the rare companies in the sector with the ability to 
recycle and reuse 1000 tons of copper per month. With ISO 9001 quality and ISO 14001 environ-
mental management system certifications at international standards, we combine quality and 
environmentally friendly production in all our production processes. Acting with the understand-
ing of "We always have a solution", we offer the most suitable, quality and reliable solutions to 
our customers' needs. 

С 1980 года компания Koç Kablo занимает лидирующие позиции в кабельной 
промышленности и является надежным брендом как на международной арене, так и в 
Турции с ее сильным присутствием в отрасли, ассортиментом продукции и 
квалифицированным персоналом. Мы, как Koç Kablo, продолжаем удерживать лидирующие 
позиции в отрасли благодаря постоянно развивающейся и растущей структуре. На нашем 
современном заводе с открытой площадью 35.000 м² и закрытой площадью 30.000 м² мы 
быстро и эффективно удовлетворяем потребности отрасли, производя 3000 тонн ПВХ и 
2000 тонн меди в месяц. Благодаря технологической инфраструктуре нашего завода, мы 
получаем энергию от солнечных батарей и используем в своей работе экологически чистые 
транспортные средства, такие как электрические погрузчики. Кроме того, благодаря 
нашим печам для плавки меди мы являемся одной из редких компаний в отрасли, которая 
имеет возможность перерабатывать и повторно использовать 1000 тонн меди в месяц. Имея 
сертификаты качества ISO 9001 и системы экологического менеджмента ISO 14001, 
соответствующие международным стандартам, мы сочетаем качество и экологичность во 
всех наших производственных процессах. Действуя по принципу "У нас всегда есть 
решение", мы предлагаем наиболее подходящие, качественные и надежные решения для 
нужд наших клиентов. 





Dayanıklı PVC yalıtım malzemeleri ve yüksek kaliteli bakır iletken kullanılarak üretilen Tesi-
sat Kabloları, kullanım yerine ve amacına göre çeşitli modellerde mevcut olup, her tür 
kurulum ihtiyacına uygun çözümler sağlar. Kolay ve güvenli montaj sağlayan bu kablolar, 
sıva altında, yüzeye monte edilmiş kablo kanallarında veya kapalı sistemlerde kullanıma 
uygundur. İç mekanlarda elektrik tesisatının temel gereksinimlerini karşılamak üzere özel 
olarak üretilmiştir. Uluslararası standartlara ve endüstri normlarına uygun olarak üretilen 
Koç Kablo Tesisat Kabloları, enerji dağıtımında ve elektrikli aletlerin bağlantısında 
dayanıklı ve uzun ömürlü elektrik dağıtımı için güvenilir bir seçenektir. 

INSTALLATION CABLES: 

Installation Cables, produced using durable PVC insulation materials and high quality 
copper conductors, are available in various models depending on the place of use and 
purpose, providing suitable solutions for all types of installation needs.Providing easy 
and safe installation, these cables are suitable for use under plaster, in surface-mounted 
cable ducts or in closed systems. It is specially produced to meet the basic requirements 
of indoor electrical installations. Koç Cable Installation Cables, produced in accordance 
with international standards and industry norms, are a reliable option for durable and 
long-lasting electricity distribution in energy distribution and connection of electrical 
appliances.

МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛИ:

Монтажные кабели, изготовленные с использованием прочных ПВХ-изоляционных 
материалов и высококачественных медных проводников, представлены в различных 
моделях в зависимости от места использования и предназначения, обеспечивая 
подходящие решения для всех видов монтажных потребностей. Обеспечивая легкий 
и безопасный монтаж, эти кабели подходят для использования под штукатуркой, в 
кабельных каналах, установленных на поверхности, или в закрытых системах. Они 
специально изготавливаются для удовлетворения основных требований внутренних 
электрических установок. Кабели для монтажа KOC KABLO, произведенные в 
соответствии с международными стандартами и отраслевыми нормами, 
представляют собой надежный вариант для долговечного и стойкого 
распределения электроэнергии при распределении энергии и подключении 
электроприборов.
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YAPISI/CONSTRUCTION/СОСТАВ

1. Tek Telli Bakır İletken
2. PVC İzole

1. Solid Copper Conductor
2.    PVC Insulation

1. Одножильный медный проводник
2.    ПВХ изоляция

Bu kablo, genellikle boru içinde ve kuru ortamlarda sıvaların altına ya da yüzeyine yerleştirilerek kullanılır. 
Üretim tesisleri, anahtar ve dağıtım panoları gibi alanlarda ideal bir seçim olan H05V-U / H07V-U kabloları, 
sabit tesisler ve çeşitli tesisatlarda güvenle kullanılabilir. Hem ev hem de endüstriyel ortamlarda ihtiyaç 
duyulan güvenilir ve esnek bir elektrik tesisatı çözümü sunar.

This cable is generally used by placing it under or on the surface of plasters in pipes and in dry environ-
ments. H05V-U / H07V-U cables, which are an ideal choice in areas such as production facilities, switch 
and distribution panels, can be used safely in fixed facilities and various installations. It offers a reliable 
and flexible electrical installation solution needed in both domestic and industrial environments.

Этот кабель обычно используется, размещая его под или на поверхности штукатурки в трубах и в 
сухих условиях. Кабели H05V-U / H07V-U, являющиеся идеальным выбором в областях, таких как 
производственные помещения, переключатели и распределительные панели, могут безопасно 
использоваться в стационарных объектах и различных установках. Он предлагает надежное и 
гибкое решение для электромонтажа, необходимое как в домашних, так и в промышленных условиях.



Conduit

PCV İzoleli Tesisat Kabloları/ PVC Insulated Non-Sheathed Single Core Cables /Монтажные кабели с ПВХ-изоляцией

в трубе (A)



1. Çok Telli Bakır İletken
2. PVC İzole

1. Stranded Copper Conductor
2.    PVC Insulation

1. Многожильный медный проводник
2.    ПВХ изоляция

Özellikle kuru iç mekan koşulları için tasarlanmış bu kablo, genellikle sıvaların altındaki borularda veya 
doğrudan yüzeye monte edilerek kullanılır. Yüksek performansı ve güvenilir yapısı sayesinde, üretim tesis-
lerinde, ekipmanların iç kablolamasında, anahtar ve dağıtım panolarında ideal bir seçimdir. Hem ev hem 
de endüstriyel ortamlarda güvenle tercih edilebilecek bir elektrik kablo çözümüdür.

Designed specifically for dry indoor conditions, this cable is often used in pipes under plasters or mounted 
directly on the surface. Thanks to its high performance and reliable structure, it is an ideal choice in 
production facilities, internal cabling of equipment, switches and distribution panels. İs an electrical cable 
solution that can be safely preferred in both home and industrial environments. 

Разработанный специально для сухих внутренних условий, этот кабель часто используется в трубах 
под штукатуркой или монтируется непосредственно на поверхности. Благодаря своей высокой 
производительности и надежной структуре, он является идеальным выбором для производственных 
помещений, внутренней разводки оборудования, выключателей и распределительных панелей. Это 
электрическое кабельное решение, которое можно безопасно выбирать как в домашних, так и в 
промышленных условиях благодаря своей прочности и гибкости в использовании.

450/750 V 6xD



Conduit (A)

PCV İzoleli Tesisat Kabloları/ PVC Insulated Non-Sheathed Single Core Cables /Монтажные кабели с ПВХ-изоляцией

в трубе (A)



1. Bükülgen Bakır İletken
2. PVC İzole

1. Flexible Copper Conductor
2.    PVC Insulation

1. Витая медная проволока
2.    ПВХ изоляция

Genellikle elektrik tesisat borularında, sıva üzerinde veya altında, ya da benzeri kapalı sistemlerde kullanı-
ma uygun olarak tasarlanmıştır. Bu kablonun kullanım alanları arasında aydınlatma sistemleri, anahtar ve 
kontrol cihazları, üretim tesisleri yer almakta olup, 1000 V AC'ye veya 750 V DC'ye kadar olan voltajlar için 
idealdir. 

It is generally designed for use in electrical installation pipes, on or under plaster, or in similar closed 
systems. The usage areas of this cable include lighting systems, switches and control devices, production 
facilities and is ideal for voltages up to 1000 V AC or 750 V DC. 

Этот кабель, как правило, предназначен для использования в электромонтажных трубах, на или под 
штукатуркой, или в подобных закрытых системах. Области применения этого кабеля включают 
системы освещения, выключатели и устройства управления, производственные объекты, и он 
идеально подходит для напряжений до 1000 В переменного тока или 750 В постоянного тока.
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Conduit (A)

PVC İzoleli Bükülgen Tesisat Kabloları/PVC Insulated Non-Sheathed Single Core Cable With Flexible Copper Conductor 

Кабели одноразового обслуживания с ПВХ-изоляцией и медной жилой без оболочки

в трубе (A)



1. Tek ya da Çok Telli Bakır İletken
2. PVC İzole
3. PVC Dolgu
4. PVC Dış Kılıf   

1. Solid and stranded Copper Conductor
2.    PVC Insulation
3.    PVC Filler
4.    PVC Outer Sheath

1. Многожильный медный проводник
2.    ПВХ изоляция
3.    ПВХ-наполнитель 
4.    Внешняя оболочка из ПВХ

Mekanik zorlamanın olmadığı rutubetli yerlerde, her türlü mesken ve iş yerinde sıva altı veya sıva üstünde 
kullanılır. Kanallara, sıva üzerine veya altına, anahtarlı ve sıva üstü izolatörlere, anahtarlama ve dağıtım 
panolarına monte edilebilir. 

It can be used under or on plaster in damp places where there is no mechanical stress, and in all kinds of 
residences and workplaces. It can be mounted on ducts, on or under plaster, on switched and 
surface-mounted insulators, and on switching and distribution panels.

It can be used under or on plaster in damp places where there is no mechanical stress, and in all kinds of 
residences and workplaces. It can be mounted on ducts, on or under plaster, on switched and 
surface-mounted insulators, and on switching and distribution panels.

TS HD 21.4.S2 VDE 0250,  IEC 60227,  BS 6004
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TS HD 21.4.S2 VDE 0250,  IEC 60227,  BS 6004

PVC İzoleli Çok Damarlı Tesisat Kabloları/PVC Insulated Multi-Core Cables/Многожильные кабели с ПВХ изоляцией



TS HD 21.4.S2 VDE 0250,  IEC 60227,  BS 6004



1. İnce Çok Telli Bakır İletken
2. PVC İzole
3. PVC Dış Kılıf

1. Flexible Copper Conductor
2.    PVC Insulation
3.    PVC Outer Sheath

1. Тонкий многожильный медный проводник 
2.    ПВХ изоляция
3.    Внешняя оболочка из ПВХ

Özellikle evlerde, mutfaklarda ve ofislerde orta derecede mekanik stres altında kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. 
Buzdolapları, çamaşır makineleri, gibi nemli ve ıslak alanlardaki ev aletlerinde kullanılabilir. Pişirme ve ısıtma 
cihazlarında, kablonun cihazın sıcak parçalarıyla doğrudan temas etmediği ve sıcaktan etkilenmediği durumlarda 
kullanılabilir. Dış mekanlarda, endüstriyel ve tarımsal makinelerde kullanılmaz.

It is especially designed for use under moderate mechanical stress in homes, kitchens and offices. It can be used in 
household appliances in damp and wet areas such as refrigerators, washing machines.It can be used in cooking and 
heating devices where the cable does not come into direct contact with the hot parts of the device and is not affect-
ed by heat. It is not used outdoors, in industrial and agricultural machinery.

Этот кабель специально разработан для использования в условиях умеренных механических нагрузок в домах, 
кухнях и офисах. Его можно использовать в бытовых приборах во влажных и мокрых помещениях, таких как 
холодильники, стиральные машины. Также его можно применять в приборах для приготовления пищи и 
обогрева, где кабель не контактирует напрямую с горячими частями устройства и не подвергается воздействию 
высокой температуры. Эти кабели подходят для фиксированной установки в полостях мебели, перегородках, 
декоративных облицовках и заводских строительных элементах. Однако они не подходят для использования на 
улице или на промышленной и сельскохозяйственной технике.

300/500 V 6xD



PVC İzoleli Çok Damarlı Esnek/Bükülgen Tesisat Kabloları/PVC Insulated Multi-Core Cables With Flexible Copper Conductor

Многожильные кабели с ПВХ-изоляцией и гибким медным проводником





Yangına Dayanıklı Tesisat Kabloları, yangın esnasında yüksek güvenlik standartları 
sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Bu kablolar, yangın durumunda alevin yayıl-
masını önlemek, duman emisyonunu minimuma indirmek ve zehirli gazların çıkışını sınır-
lamak için yüksek kaliteli, halojensiz malzemelerle üretilmiştir. Elektriksel performanslarını 
koruyarak, acil durum aydınlatma sistemleri, alarm ve güvenlik sistemlerinin devamlılığını 
sağlarlar. Tipik olarak, bakır iletkenler üzerine yangına dayanıklı yalıtım malzemesi 
kullanılarak üretilen bu kablolar, ayrıca dış katman olarak yanmaz özellikte mika bantlar 
içerebilir. Koç Kablo Yangına Dayanıklı Tesisat Kabloları, yangın riski yüksek ortamlar ve 
hastaneler, okullar ve alışveriş merkezleri gibi yangın güvenliği gerekliliklerinin en üst 
düzeyde olduğu projeler için idealdir. 

FIRE-RESISTANT INSTALLATION CABLES
 
Fire Resistant Installation Cables have been specially developed to provide high safety 
standards during fire. These cables are manufactured with high-quality, halogen-free 
materials to prevent the spread of flame in the event of a fire, minimize smoke emissions 
and limit the release of toxic gases. By preserving their electrical performance, they 
ensure the continuity of emergency lighting systems, alarm and security systems. Typi-
cally produced using fire-resistant insulation material on copper conductors, these 
cables may also contain fireproof mica tapes as an outer layer. Koç Cable Fire Resistant 
Installation Cables are ideal for environments with high fire risk and projects where fire 
safety requirements are at the highest level, such as hospitals, schools and shopping 
malls.

ПОЖАРНО-УСТОЙЧИВЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА

Кабели для устойчивых к огню установок были специально разработаны для 
обеспечения высоких стандартов безопасности в случае пожара. Эти кабели 
производятся из высококачественных, не содержащих галогенов материалов, чтобы 
предотвратить распространение пламени в случае пожара, минимизировать 
выбросы дыма и ограничить выделение токсичных газов. Сохраняя свою 
электрическую производительность, они обеспечивают непрерывность работы 
систем аварийного освещения, систем сигнализации и безопасности. Обычно 
производятся с использованием огнестойких изоляционных материалов на медных 
проводниках, эти кабели могут также содержать огнестойкие слои из слюды в 
качестве внешнего покрытия. Кабели для устойчивых к огню установок KOC KABLO  
идеально подходят для сред с высоким риском возгорания и проектов, где 
требования к пожарной безопасности находятся на самом высоком уровне, таких 
как больницы, школы и торговые центры.



1. Одножильный медный проводник
2.    ПВХ изоляция

1.   Tek Telli İletken Bakır
2.   Düşük Duman Yoğunluklu
      Halojen İçermez (LSZH) İzole

1.    Solid Copper Conductor
2.   Low Smoke Zero Halogen
      (LSZH) Insulation

Yangın güvenliği gerektiren alanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Halogen içermeyen bu kablolar, alev yaymayan, 
düşük duman yoğunluğu üreten ve zehirli gaz salmayan özellikleriyle ön plana çıkar. Yoğun insan trafiğine sahip 
hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri ve havaalanları ile ticari mekanlar olan ofis binaları, oteller ve veri merkezleri 
için idealdir. Yangın sırasında insanların ve değerli ekipmanların güvenliğini sağlamak için tercih edilen bir çözümdür.

This cable is specifically designed for areas requiring fire safety. These halogen-free cables stand out for their 
flame-retardant properties, low smoke density, and non-toxic gas emissions. They are ideal for use in hospitals, 
schools, shopping centers, and airports with high human traffic, as well as in commercial spaces like office buildings, 
hotels, and data centers. This cable is a preferred solution for ensuring the safety of people and valuable equipment 
during a fire.

Этот кабель специально разработан для областей, где требуется обеспечение пожарной безопасности. Эти 
кабели, не содержащие галогенов, выделяются своими свойствами замедления горения, низкой плотностью 
дыма и невыделением токсичных газов. Они идеально подходят для использования в больницах, школах, 
торговых центрах и аэропортах с высокой проходимостью людей, а также в коммерческих помещениях, таких 
как офисные здания, отели и центры обработки данных. Этот кабель является предпочтительным решением для 
обеспечения безопасности людей и ценного оборудования в случае пожара.
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Conduit (A)

Halojensiz Alev İletmeyen Tek Damarlı Bakır İletkenli Kablolar / Halogen Free and Flame Retardant Single Core Cables Copper Conductor 

Безгалогенные и огнестойкие одножильные кабели с медным проводником

в трубе (A)



1. Многожильный медный проводник
2.    ПВХ изоляция

1.   Çok Telli İletken Bakır
2.   Düşük Duman Yoğunluklu
      Halojen İçermez (LSZH) İzole

1.    Stranded Copper Conductor
2.   Low Smoke Zero Halogen
      (LSZH) Insulation

Yangın durumunda düşük duman ve zehirli gaz emisyonu sağlayan bu kablolar, özellikle yangın güvenliği açısından 
hassas ortamlar için uygundur. Bireysel by-pass sistemlerinde, kamusal alanlarda ve yangın veya patlama riski 
taşıyan mekanlardaki tesisatlarda tercih edilir. Bu kablo serisi, yüksek yangın dayanımı özellikleriyle can ve mal güven-
liğini de maksimum düzeyde korur.

These cables, which provide low smoke and toxic gas emissions in case of fire, are especially suitable for sensitive 
environments in terms of fire safety. It is preferred in individual by-pass systems, public areas and installations in 
places at risk of fire or explosion. This cable series protects life and property safety at the maximum level with its high 
fire resistance features.

Эти кабели, обеспечивающие низкое количество дыма и токсичных газов в случае пожара, особенно подходят 
для чувствительных сред в плане пожарной безопасности. Их предпочитают в индивидуальных системах 
аварийного отключения, общественных местах и установках в зонах повышенного риска возгорания или 
взрыва. Эта серия кабелей обеспечивает максимальный уровень безопасности для жизни и собственности 
благодаря своим высоким показателям сопротивления огню.

450/750 V 6xD



Conduit (A)

Halojensiz Alev İletmeyen Tek Damarlı Bakır İletkenli Kablolar / Halogen Free and Flame Retardant Single Core Cables Copper Conductor 

Безгалогенные и огнестойкие одножильные кабели с медным проводником

в трубе (A)



1. Гибкий медный проводник
2.    ПВХ изоляция

1.   Bükülgen İletken Bakır
2.   Düşük Duman Yoğunluklu
      Halojen İçermez (LSZH) İzole

1.    Flexible Copper Conductor
2.   Low Smoke Zero Halogen
      (LSZH) Insulation

Sıva altı, sıva üstü, kablo kanalları veya kapalı sistemler gibi çeşitli iç mekan uygulamalarında kullanılmak üzere tasarl-
anmıştır. Yangın durumunda düşük duman ve zehirli gaz emisyonu sağlayan bu kablolar, özellikle yangın güvenliği 
açısından hassas ortamlar için uygun olup, yangın riskini minimize ederken aynı zamanda can ve mal güvenliğini de 
maksimum düzeyde korur. Bu özellikleriyle H05Z1-K / H07Z1-K serisi, güvenlik açısından kritik öneme sahip mekanlarda 
tercih edilen bir kablo çözümüdür.

It is designed to be used in various indoor applications such as flush-mounted, surface-mounted, cable ducts or 
closed systems. Providing low smoke and toxic gas emissions in case of fire, these cables are especially suitable for 
sensitive environments in terms of fire safety, minimizing the risk of fire and at the same time protecting life and prop-
erty safety at the maximum level. With these features, the H05Z1-K / H07Z1-K series is a preferred cable solution in 
places where security is critical.

Этот кабель предназначен для использования в различных внутренних применениях, таких как встроенные, 
наружные, кабельные каналы или закрытые системы. Обеспечивая низкий уровень дыма и токсичных газов в 
случае пожара, эти кабели особенно подходят для чувствительных сред с точки зрения пожарной 
безопасности, минимизируя риск возгорания и одновременно обеспечивая максимальный уровень 
безопасности жизни и имущества. Благодаря этим характеристикам, серия кабелей H05Z1-K / H07Z1-K является 
предпочтительным решением в местах, где обеспечение безопасности является критически важным.

   30
0

/500 V, 450/75
0

 V

6xD



Conduit (A)

Halojensiz Alev İletmeyen Bükülgen Tek Damarlı Bakır İletkenli Kablolar/ Halogen Free and Flame Retardant Single Core Flexible Cables

Безгалогенные и огнестойкие одножильные кабели с медным проводником

в трубе (A)



1. İnce Çok Telli Bakır İletken
2. Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili (HFFR) İzole
3. Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili (HFFR) Kılıf

1. Flexible Copper Conductor
2.    Halogen Free Flame Retardant (HFFR) Insulation
3.    Halogen Free Flame Retardant (HFFR) Outer Sheath

1. Тонкий многожильный медный проводник 
2.    Изоляция из безгалогенного огнезащитного 
       материала (HFFR)
3.    Оболочка из безгалогенного огнезащитного 
       материала (HFFR)

Yangın güvenliği yüksek önem taşıyan mekanlarda tercih edilen özel bir kablo türüdür. Bu kablolar, alevin yayıl-
masını sınırlayan ve yangın esnasında düşük duman yoğunluğu olan ve zehirli olmayan gazlar üreten malzeme-
lerden üretilmiştir. Bu sebeple, rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler ve bilgi işlem merke-
zleri gibi yangına hassas bölgeler ile insan yoğunluğunun fazla olduğu iş merkezleri için idealdir.

This type of cable is preferred in environments where fire safety is of high importance. These cables are manu-
factured from materials that limit the spread of flames and produce low smoke density and non-toxic gases 
during a fire. Therefore, they are ideal for fire-sensitive areas such as refineries, hotels, schools, tunnels, 
high-rise buildings, hospitals, and data processing centers, as well as business centers where there is a high 
density of people.

Такой тип кабелей предпочтителен в условиях, где безопасность от пожара имеет высокое значение. Эти 
кабели изготавливаются из материалов, которые ограничивают распространение пламени и 
вырабатывают низкую плотность дыма и нетоксичные газы во время пожара. Поэтому они идеально 
подходят для пожарочувствительных областей, таких как нефтеперерабатывающие заводы, отели, 
школы, туннели, многоэтажные здания, больницы и центры обработки данных, а также деловые центры, 
где высокая плотность людей.

160 °C

160 °C

160 °C

300/500 V 6xD



Toprakta (A)

Безгалогенные и огнестойкие одножильные кабели с медным проводником

Halojensiz Alev İletmeyen Bükülgen Tek Damarlı Bakır İletkenli Kablolar/Halogen Free and Flame Retardant Single Core Flexible Cables With Copper Conductor

Заземление (A)



Yangın güvenliği ve insan sağlığının öncelikli olduğu alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Oteller, hastaneler, alışveriş 
merkezleri, enerji santralleri, bilişim teknolojileri merkezleri, değerli ekipmanların bulunduğu yerler ve yangın tehlikesine 
maruz kalabilecek mekanlarda yaygın olarak kullanılır. Yangın durumunda alev iletmeyen, yoğun duman ve korozyona 
neden olmayan bu kablolar, can ve mal güvenliğinin korunmasında hayati bir rol oynar.

This cable is designed for use in areas where fire safety and human health are prioritized. It is commonly used in hotels, 
hospitals, shopping centers, power plants, information technology centers, locations with valuable equipment, and 
areas at risk of fire. In the event of a fire, these cables do not conduct flame, produce dense smoke, or cause corrosion, 
playing a critical role in the protection of life and property.

Этот кабель предназначен для использования в областях, где приоритет отдается пожарной безопасности и 
здоровью людей. Его часто используют в отелях, больницах, торговых центрах, электростанциях, 
информационно-технологических центрах, местах с ценным оборудованием и в зонах повышенного пожарного 
риска. В случае пожара эти кабели не поддерживают горение, не выделяют густого дыма и не вызывают 
коррозии, что играет критическую роль в защите жизни и имущества.

1. Tek ya da Çok Telli Bakır İletken
2. Halojen İçermeyen Geciktiricili (HFFR) İzole
3.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Dolgu 
4.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Kılıf   

1.     Solid or stranded copper conductor
2.     Halogen-free flame retardant (HFFR) 
        Insulated
3.     Halogen free flame retardant 
        (HFFR) filler
4.     Halogen free flame retardant 
        (HFFR) outer sheath

1.     Одножильный или многожильный 
        медный провод.
2.     Медь с огнестойкой изоляцией
3.     Безгалогенный антипирен.
        (HFFR) наполнитель
4.     Безгалогенный антипирен.
        (HFFR) внешняя оболочка

70 °C

160 °C

70 °C

160 °C

70 °C

160 °C

12xD
300/500 V



Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Bakır İletken Kablolar/Halogen Free and Flame Retardant Multi-Core Cables With Copper Conductor

Безгалогенные и негорючие многожильные кабели с медной жилой



Elektrikli ev aletlerinde (buzdolapları vb.) düşük mekanik kuvvetler altında ve aynı zamanda nemli ve ıslak yerlerde 
kullanım için uygun bir kablo çeşididir. Yangın durumunda alev iletimini engeller ve yoğun duman oluşumunu önler, 
böylece hem can hem de mal güvenliğini sağlar. Bu kablonun yangın esnasında duman yoğunluğu oluşturmaması ve 
alev yaymaması özellikleri sayesinde, rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merke-
zleri ve yoğun insan trafiğinin olduğu iş merkezleri gibi yangın güvenliği kritik öneme sahip alanlarda tercih edilir.

This cable type is suitable for use in household appliances (refrigerators etc.) under low mechanical forces and also in 
damp and wet places. It prevents flame propagation and the development of dense smoke in the event of a fire, thus 
ensuring the safety of both life and property. Due to its characteristics of not generating dense smoke or spreading 
flames during a fire, this cable is preferred in areas where fire safety is of critical importance, such as refineries, hotels, 
schools, tunnels, high-rise buildings, hospitals, data processing centers, and business centers with high human traffic.

Этот тип кабеля подходит для использования в бытовой технике (холодильниках и т. д.) при низких механических 
нагрузках, а также во влажных и влажных местах. Он предотвращает распространение пламени и образование 
густого дыма в случае пожара, обеспечивая тем самым безопасность как для жизни, так и для имущества. 
Благодаря своим характеристикам, таким как отсутствие образования густого дыма или распространения 
пламени в случае пожара, этот кабель предпочтителен в областях, где пожарная безопасность крайне важна, 
таких как нефтеперерабатывающие заводы, отели, школы, тоннели, многоэтажные здания, больницы, центры 
обработки данных и бизнес-центры с высоким потоком людей..

1. İnce Çok Telli Bakır İletken
2. Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
3. Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili (HFFR) Kılıf

1. Flexible Copper Conductor
2.    Cross Linkable Polyethylene (XLPE)
3.    Halogen Free Flame Retardant (HFFR) Outer Sheath

1. Тонкий многожильный медный проводник 
2.    Сшитый полиэтилен (XLPE)
3.    Оболочка из безгалогенного огнезащитного 
       материала (HFFR)

300/500 V 6xD



NHXMH-F/ 052XZ1-F

Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Bükülgen Bakır İletken Kablolar/Halogen Free and Flame Retardant Flexible Multi-Core With Copper Conductor

Безгалогенные и огнестойкие гибкие кабели, многожильные с медным проводником



Yangın riskinin bulunduğu oteller, okullar, tüneller, gökdelenler, hastaneler, enerji santralleri, veri işleme merkezleri ve iş 
merkezleri gibi enerji ağlarının güvenliğinin kritik olduğu yerlerde tercih edilen bir kablo türüdür. Bu kablolar, yangın 
sırasında alevi iletmeme, düşük duman yoğunluğu ve korozyon yaratmama özellikleriyle, can ve mal güvenliği sağlam-
ak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. 

This type of cable is chosen for use in critical areas of energy networks, such as hotels, schools, tunnels, skyscrapers, 
hospitals, power plants, data processing centers, and business centers where the risk of fire is present. These cables 
are specifically designed to prevent the propagation of flames, produce low smoke density, and prevent corrosion 
during a fire, thereby ensuring the safety of life and property. 

Этот тип кабеля выбирается для использования в критических областях энергетических сетей, таких как отели, 
школы, тоннели, небоскребы, больницы, электростанции, центры обработки данных и бизнес-центры, где 
присутствует риск пожара. Эти кабели специально разработаны для предотвращения распространения 
пламени, создания низкой плотности дыма и предотвращения коррозии в случае пожара, тем самым 
обеспечивая безопасность жизни и имущества.

1.
2.    Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
3.    Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
       (HFFR) Dolgu 
4.    Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
       (HFFR) Kılıf   

1.     Solid or stranded copper conductor
2.    Cross Linkable Polyethylene (XLPE)
3.    Halogen free flame retardant 
       (HFFR) filler
4.    Halogen free flame retardant 
       (HFFR) outer sheath

1.     Одножильный или многожильный 
       медный провод.
2.    Сшитый полиэтилен (XLPE)
3.    Безгалогенный антипирен.
       (HFFR) наполнитель
4.    Безгалогенный антипирен.
       (HFFR) внешняя оболочка

300/500 V 12xD



Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Bükülgen Bakır İletken Kablolar/Halogen Free and Flame Retardant Flexible Multi-Core With Copper Conductor

Безгалогенные и огнестойкие гибкие кабели, многожильные с медным проводником



Nominal
Kesit (mm²)

Net Ağırlık
(kg/km) Yaklaşık

Dış Çap (mm)
Yaklaşık

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C’de İletken 
DC Direnci (ohm/km)

Nominal 
Cross Section 

(mm²)

Overall 
Diameter (mm)

Approx

Net Weight 
(kg/km) Approx.

Standard
 Delivery Length 

(m)

Conductor DC 
Resistance at 20˚C 

(ohm/km)

Номинальный
Поперечное 
сечение (мм²)

Вес нетто 
(кг/км) Прибл.

Общий Диаметр (мм)
Приблизительно

Стандартный
  Длина доставки

(м)

Проводник 
постоянного тока

Устойчивость при 20˚C
(Ом/км)

NHXMH/052XZ1
4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

5G1,5

5G 2,5

5G4

5G6

5G10

5G16

5G25

5G35

9,3

10,2

12,3

13,4

17

19,4

24,2

27

10

11

13,2

14,6

18,5

21,7

26,6

29,7

163

237

317

430

686

978

1520

1960

196

276

403

527

840

1236

1850

2400

100

100

100

100

1000

1000

1000

1000

100

100

100

100

1000

1000

1000

1000

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

18

26

34

44

61

82

108

135

18

26

34

44

61

82

108

135





0.6/1 kV Güç Kabloları, hem ticari hem de endüstriyel ortamlarda geniş bir kullanım 
alanına sahip olan ve enerji dağıtımının temelini oluşturan bir kablo kategorisidir. Bu 
kablolar, düşük voltaj uygulamaları için tasarlanmış olup, alçak gerilim enerji iletimi ve 
dağıtımında kullanılır. Yüksek kaliteli bakır iletkenler kullanılarak imal edilen bu kablolar, 
PVC yalıtımının yanı sıra çelik zırhlı olarak da üretilebilir ki bu onları elektriksel performans 
açısından güvenilir ve dayanıklı kılar. Sabit tesisatlar için uygundur ve beton içinde, kablo 
kanalları veya doğrudan gömülü olarak kullanılabilir.

0.6/1 kV POWER CABLES:

0.6/1 kV Power Cables are a category of cables that have a wide range of usage in both 
commercial and industrial environments and form the basis of energy distribution. These 
cables are designed for low voltage applications and are used in low voltage energy 
transmission and distribution. Manufactured using high-quality copper conductors, 
these cables can be produced with steel armor as well as PVC insulation, making them 
reliable and durable in terms of electrical performance. It is suitable for fixed installations 
and can be used in concrete, cable trays or directly buried.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ 0,6/1 Кв

Кабели с напряжением 0,6/1 кВ представляют собой категорию кабелей, которые 
широко используются как в коммерческих, так и в промышленных средах, и являются 
основой энергетического распределения. Эти кабели предназначены для 
применения при низком напряжении и используются для передачи и распределения 
энергии на низком напряжении. Изготовленные с использованием 
высококачественных медных проводников, эти кабели могут быть изготовлены с 
стальной броней и изоляцией из ПВХ, что обеспечивает надежность и долговечность 
с точки зрения электрической производительности. Они подходят для 
фиксированных установок и могут использоваться в бетоне, кабельных лотках или 
непосредственно в земле.

0.6/1 KV ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI



Güç dağıtım istasyonlarında, konut alanlarında ve endüstriyel tesislerde kablo kanalları ve borular içinde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mekanik hasar riskinin olmadığı ortamlarda ideal bir seçim olan bu kablo, 
dayanıklılığı ve güvenilir performansı ile dikkat çeker. Yüksek verimlilikte enerji iletimi sağlayarak hem iç 
mekan hem de dış mekan uygulamalarında etkili bir çözüm sunar.

It is designed for use in cable trays and pipes in power distribution stations, residential areas and industrial 
facilities. An ideal choice in environments where there is no risk of mechanical damage, this cable attracts 
attention with its durability and reliable performance. It provides an effective solution for both indoor and 
outdoor applications by providing high efficiency energy transmission.

Этот кабель предназначен для использования в кабельных лотках и трубах на распределительных 
станциях, в жилых районах и промышленных объектах. Идеальный выбор для сред, где нет риска 
механических повреждений, этот кабель привлекает внимание своей прочностью и надежной 
производительностью. Он предоставляет эффективное решение для применения как внутри 
помещений, так и на открытом воздухе, обеспечивая высокоэффективную передачу энергии.

1. Bir ya da Çok İletkenli Bakır
2. PVC İzole
3. PVC Dolgu
4. PVC Kılıf

1. Solid or Stranded copper conductor
2.    PVC Insulation
3.    PVC Filler
4.    PVC Outer Sheath

1. Одножильный или многожильный 
        медный проводник
2.      Изолированные ПВХ
3.     ПВХ-наполнение
4.     ПВХ оболочка     

2

2

2

   0,6/1 kV12xD



Toprakta (A)

Одно- и многожильные кабели с ПВХ-изоляцией и медным проводником

PVC İzoleli Tek ve Çok Damarlı Bakır İletken Kablolar/PVC Insulated Single and Multi-Core Cables With Copper Conductor 

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Yüksek mekanik dayanıklılıkları ve ağır işletme koşullarına uygun yapıları sayesinde, geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Bu kablolar, hem yer altı uygulamalarında hem de enerji santralleri, endüstriyel tesisler ve altyapı bağlantıları gibi 
harici ortamlarda güvenle kullanılabilir. Özel olarak imal edildiğinde tatlı ve tuzlu su içinde kullanılabilir.

Their high mechanical durability and suitability for heavy operating conditions mean they have a wide range of uses. 
These cables can be safely used both in underground applications and in external environments such as power 
stations, industrial facilities, and infrastructure connections. When specially manufactured, it can be used in fresh and 
salt water.

Их высокая механическая прочность и пригодность для тяжелых эксплуатационных условий означают, что у них 
есть широкий спектр применения. Эти кабели могут безопасно использоваться как в подземных условиях, так и 
в наружных средах, таких как электростанции, промышленные объекты и инфраструктурные соединения. При 
специальном производстве они могут быть использованы в пресной и морской воде.

1. Bir ya da Çok İletkenli Bakır
2. XLPE İzole
3. PVC Dolgu
4. PVC Dış Kılıf

1. Одножильный или многожильный 
       медный проводник
2.    Изоляция XLPE
3.    ПВХ-наполнение
4.    ПВХ оболочка     

1. Solid or Stranded copper conductor
2.    XLPE Insulation
3.    PVC Filler
4.    PVC Outer Sheath

2

2

2

   0,6/1 kV 12xD



Toprakta (A)

Энергетический кабель с одно-/многожильным медным проводником с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ

XLPE İzoleli PVC Kılıflı Tek ve Çok Damarlı Bakır İletkenli Enerji Kabloları/XLPE Insulated, PVC Sheated, Single and Multi-Core With Copper Conductor Power Cables 

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Bir ya da Çok İletkenli Bakır
2. PVC İzole
3. PVC Dolgu
4. Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel
5. Polyester Bant
6. PVC Dış Kılıf

1. Solid or Stranded copper conductor
2.    PVC Insulation
3.    PVC Filler
4.    Galvanized Round Steel Wires
5.    Polyester Tape
6.    PVC Outher Sheath  

1. 1.   Одножильный или многожильный 
2.       медный проводник.
3. 2.   Изоляция ПВХ
4. 3.   Наполнитель ПВХ
5. 4.   Оцинкованная круглая стальная 
6.        проволока.
7. 5.   Полиэфирная лента
8. 6.   Внешняя оболочка из ПВХ.

Hem mekanik dayanıklılığı hem de ağır işletme koşullarına olan uygunluğu ile dikkat çeken bu  kablo,  dış mekanlarda 
ve toprak altında, ayrıca kablo kanalları içinde güvenilir bir performans sergiler. Özel olarak üretildiği durumlarda tatlı 
ve tuzlu su ortamlarında da kullanılabilir özelliğe sahiptir. YVZ2V, dayanıklı yapısı sayesinde endüstriyel ve ticari tesis-
lerdeki zorlu uygulamalar için ideal bir seçenektir.

This cable, which stands out with its mechanical durability and suitability for heavy operating conditions, exhibits 
reliable performance outdoors and underground, as well as in cable ducts. If it is specially produced, it can also be 
used in fresh and salt water environments. Thanks to its durable structure, YVZ2V is an ideal option for demanding 
applications in industrial and commercial facilities.

Этот кабель, выделяющийся механической прочностью и пригодностью для тяжелых условий эксплуатации, 
проявляет надежную производительность на открытом воздухе, под землей, а также в кабельных каналах. Если 
он специально произведен, его также можно использовать в среде пресной и морской воды. Благодаря своей 
прочной структуре, YVZ2V является идеальным вариантом для требовательных приложений в промышленных и 
коммерческих объектах.

   0,6/1 kV 15xD



13,3

14,1

16,4

17,4

19,9

22

330

380

650

760

Toprakta (A)

Бронированные кабели из круглой стальной проволоки с изоляцией из ПВХ с медным проводником

PVC İzoleli Çelik Zırhlı Çok Damarlı Güç Kabloları/PVC Insulated Round Steel Wire Armoured Cables

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Bir ya da Çok İletkenli Bakır
2. PVC İzole
3. PVC Dolgu
4. Galvanizli Yassı Çelik Tel
5. Galvanizli Çelik Bant
6. PVC Dış Kılıf

1. Solid or Stranded copper conductor
2.     PVC Insulation
3.     PVC Filler
4.     Galvanized Flat Steel Wires
5.     Galvanized Steel Tape
6.     PVC Outher Sheath  

1. 1.    Одножильный или многожильный 
2.        медный проводник.
3. 2.    Изоляция ПВХ
4. 3.    Наполнитель ПВХ
5. 4.    Оцинкованная плоская стальная 
6.         проволока 
7. 5.    Стальная оцинкованная лента
8. 6.    Внешняя оболочка из ПВХ.

Mekanik korumanın artırılması gereken durumlarda veya kurulum ve işletme esnasında yüksek çekme gerilimlerine 
dayanması beklenen uygulamalar için idealdir. Bu kablo, doğrudan yeraltına, su altına döşenebilir, ayrıca açık ve 
kapalı mekanlarda, kablo kanalları içerisinde güvenle kullanılabilir. 

Ideal for applications where increased mechanical protection is required or expected to withstand high tensile stress-
es during installation and operation. This cable can be laid directly underground, under water, and can also be used 
safely in open and closed spaces and in cable channels. 

Идеально подходит для применения в случаях, где требуется увеличенная механическая защита или 
предполагается выдерживать высокие растягивающие нагрузки во время монтажа и эксплуатации. Этот кабель 
может быть уложен непосредственно под землей, под водой, а также безопасно использоваться в открытых и 
закрытых пространствах, а также в кабельных каналах.

70 °C

160 °C

70 °C

160 °C

70 °C

160 °C

   0,6/1 kV 15xD



YAVZ3V (TS), NAYFGbY (IEC, VDE)

Toprakta (A)

PVC İzoleli Çelik Zırhlı Çok Damarlı Güç Kabloları/PVC Insulated Steel Wire Armoured Multi-Core Cables 

Многожильные кабели со стальной проволокой с изоляцией из ПВХ и медным проводником

Заземление (A)





Yangına Dayanıklı Güç Kabloları, alevin yayılmasını önleyen ve yangın sırasında minimum 
duman ve zehirli gaz üretme kapasitesine sahip özel malzemeler kullanılarak üretilmiştir. 
Bu kablo kategorisi, yangın senaryolarında insan hayatını ve değerli ekipmanları korumak 
için kritik önem taşır.  Endüstriyel tesisler, kamu binaları, alışveriş merkezleri, oteller ve has-
taneler gibi yoğun kullanım alanlarında tercih edilen bu kablolar, yüksek güvenlik stan-
dartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Koç Kablo Yangına Dayanıklı Güç Kabloları, yangın 
güvenliği yönetmelikleri ve standartlarına tam uyumlu olup, acil durum aydınlatması, 
alarm sistemleri ve diğer kritik sistemlerin devamlılığını sağlamak üzere tasarlanmıştır, 
böylece yangın esnasında can kaybı riskini azaltmayı ve operasyonel sürekliliği destekle-
meyi amaçlar. 

FIRE-RESISTANT POWER CABLES 

Fire Resistant Power Cables are manufactured using special materials that prevent the 
spread of flame and have the capacity to produce minimum smoke and toxic gases 
during a fire. This category of cable is critical for protecting human life and valuable 
equipment in fire scenarios. These cables, which are preferred in intensive use areas such 
as industrial facilities, public buildings, shopping malls, hotels and hospitals, are 
designed in accordance with high security standards. Koç Kablo Fire Resistant Power 
Cables are fully compliant with fire safety regulations and standards and are designed to 
ensure the continuity of emergency lighting, alarm systems and other critical systems, 
thus aiming to reduce the risk of loss of life during fire and support operational continuity.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ

Противопожарные силовые кабели производятся с использованием специальных 
материалов, которые предотвращают распространение пламени и имеют 
способность выделять минимальное количество дыма и токсичных газов во время 
пожара.  Эта категория кабелей крайне важна для защиты человеческой жизни и 
ценного оборудования в условиях пожара.Эти кабели, предпочтительные для 
использования в интенсивных зонах, таких как промышленные объекты, 
общественные здания, торговые центры, отели и больницы, разработаны в 
соответствии с высокими стандартами безопасности.Огнестойкие силовые кабели 
KOC KABLO полностью соответствуют нормативам и стандартам пожарной 
безопасности и разработаны для обеспечения непрерывности аварийного 
освещения, систем сигнализации и других критически важных систем, таким 
образом снижая риск потери жизни в случае пожара и поддерживая операционную 
непрерывность.



1. Bir ya da Çok Telli Bakır İletken
2.     Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
3.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Dolgu 
4.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Kılıf   

1.     Solid or stranded copper conductor
2.    Cross Linkable Polyethylene (XLPE)
3.    Halogen free flame retardant 
       (HFFR) filler
4.    Halogen free flame retardant 
       (HFFR) outer sheath

1.    Одножильный или многожильный медный 
       проводник
2.    Сшитый полиэтилен (XLPE)
3.    Безгалогенный антипирен.
       (HFFR) наполнитель
4.    Безгалогенный антипирен.
       (HFFR) внешняя оболочка

N2XH, yangın durumunda insan hayatına ve mülkiyete zarar verme ihtimalini en aza indirgemek için tasarlanmış halo-
jensiz güç kablolarıdır. Endüstriyel tesisler, toplu konutlar, oteller, havaalanları, yeraltı istasyonları, tren istasyonları, 
hastaneler, alışveriş merkezleri, bankalar, okullar, çok katlı binalar, işlem kontrol merkezleri gibi yangın güvenliğinin 
kritik öneme sahip olduğu alanlarda kullanılır.

N2XH are halogen-free power cables designed to minimize the possibility of harm to human life and property in the 
event of fire. It is used in areas where fire safety is of critical importance, such as industrial facilities, public housing, 
hotels, airports, underground stations, train stations, hospitals, shopping malls, banks, schools, multi-storey buildings, 
process control centers. 

N2XH - это безгалогенные силовые кабели, созданные с целью минимизации возможного вреда для 
человеческой жизни и имущества в случае пожара. Они применяются в областях, где пожаробезопасность 
имеет критическое значение, таких как промышленные объекты, общественное жилье, отели, аэропорты, 
метростанции, железнодорожные станции, больницы, торговые центры, банки, школы, многоэтажные здания и 
центры управления процессами.

   0,6/1 kV 15xD



Toprakta (A)

Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Bakır İletkenli Kablolar/XLPE Insulated, Halogen Free, Flame Retardant Multi-Core With Copper Conductor

Безгалогеновое пламя с изоляцией из сшитого полиэтилена

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Bir ya da Çok Telli Bakır İletken
2.     Mika Bant    
3.     Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
4.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Dolgu 
5.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Kılıf   

1.      Solid Or Stranded Copper Conductor
2.     Mica Tape   
3.     Cross Linkable Polyethylene (XLPE)
4.     Halogen Free Flame Retardant 
        (HFFR) Filler
5.     Halogen Free Flame Retardant 
        (HFFR) Outer Sheath

1.      Многожильный медный проводник
2.     Cлюдяная лента
3.     Сшитый полиэтилен (XLPE)
4.     Безгалогенный антипирен.
        (HFFR) наполнитель
5.     Безгалогенный антипирен.
        (HFFR) внешняя оболочка

N2XH FE 180 güvenlik kablosu endüstriyel tesisler, toplu konutlar, oteller, havaalanları, yeraltı istasyonları, tren istasyon-
ları, hastaneler, alışveriş merkezleri, bankalar, okullar, çok katlı binalar, işlem kontrol merkezleri gibi yangın güvenliğinin 
kritik öneme sahip olduğu alanlarda kullanılır. 

N2XH FE 180 safety cable is used in areas where fire safety is critical, such as industrial facilities, public housing, hotels, 
airports, underground stations, train stations, hospitals, shopping malls, banks, schools, multi-storey buildings, 
process control centers.

Кабель безопасности N2XH FE 180 применяется в областях, где пожаробезопасность имеет критическое 
значение, таких как промышленные объекты, общественное жилье, отели, аэропорты, метростанции, 
железнодорожные станции, больницы, торговые центры, банки, школы, многоэтажные здания и центры 
управления процессами.

   0,6/1 kV 15xD



Toprakta (A)

XLPE İzoleli, Halojensiz, Aleve Dayanıklı Tek ve Çok Damarlı Bakır İletkenli Enerji Güvenlik Kabloları/XLPE Insulated, Halogen Free, Fire Resistant Singe and Multi-Core  Power Security Cables

Кабели безопасности силовые, с изоляцией из сшитого полиэтилена, без гологенов, огнестойкие, одиночные, многослойные, с медным проводником.

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Bir ya da Çok Telli Bakır İletken
2.     Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
3.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Dolgu
4.     Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel 
5.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Kılıf   

1.      Многожильный медный проводник
2.     Сшитый полиэтилен (XLPE)
3.     Безгалогенный антипирен.
        (HFFR) наполнитель
4.     Оцинкованная круглая стальная 
         проволока 
5.     Безгалогенный антипирен.
        (HFFR) внешняя оболочка

1.      Solid or Stranded Copper Conductor
2.     Cross Linkable Polyethylene (XLPE)
3.     Halogen Free Flame Retardant 
        (HFFR) Filler
4.     Galvanized Round Steel Wire
5.     Halogen Free Flame Retardant 
        (HFFR) Outer Sheath

N2XRH, mekanik dayanıklılığının yanı sıra yangın sırasında insan sağlığı için tehlikeli olabilecek zehirli duman salınımını 
minimize eden özelliklere sahiptir. Özellikle yangın güvenliğinin hayati önem taşıdığı altyapı projeleri, yeraltı geçitleri, 
tüneller ve diğer dış mekan yapılarında tercih edilir. Yangın durumunda yüksek güvenlik standartlarını koruyarak, 
elektrik iletiminde güvenilirliği ve sürekliliği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

In addition to its mechanical durability, N2XRH has properties that minimize the release of toxic smoke that can be 
dangerous to human health during fire. It is especially preferred in infrastructure projects, underground passages, 
tunnels and other outdoor structures where fire safety is of vital importance. It is designed to ensure reliability and 
continuity in electrical transmission while maintaining high safety standards in case of fire.

Помимо своей механической прочности, N2XRH обладает свойствами, которые минимизируют выделение 
токсичного дыма, который может быть опасен для здоровья человека в случае пожара. Он особенно 
предпочтителен в проектах инфраструктуры, подземных переходах, туннелях и других наружных сооружениях, 
где пожаробезопасность имеет важное значение. Кабель разработан с целью обеспечения надежности и 
непрерывности электрической передачи, соблюдая высокие стандарты безопасности в случае пожара.

   0,6/1 kV 15xD



Toprakta (A)

XLPE İzoleli, Halojesniz, Alev İletmeyen, Yuvarlak Çelik Tel, Zırhlı, Bakır İletken Güç Kabloları/XLPE Insulated, Halogen Free, Flame Retardant, Rounditeel Wire Armoured Power Cables

Безгалогенные, огнестойкие, силовые кабели с круглой стальной проволокой, с изоляцией из сшитого полиэтилена

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Bir ya da Çok Telli Bakır İletken
2.      Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
3.      Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
         (HFFR) Dolgu
4.      Galvanizli Yassı Çelik
5.      Galvanizli Çelik Bant
6.      Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
         (HFFR) Kılıf   

1.       Solid or Stranded copper conductor
2.      Cross Linkable Polyethylene (XLPE)
3.      Halogen free flame retardant 
         (HFFR) filler
4.      Galvanized Flat Steel Wire
5.      Galvanized Steel Tape
6.      Halogen free flame retardant 
         (HFFR) outer sheath

1.       Многожильный медный проводник
2.      Сшитый полиэтилен (XLPE)
3.      Безгалогенный антипирен.
         (HFFR) наполнитель
4.      Оцинкованная круглая стальная 
         проволока
5.      Лента из оцинкованной стали    
6.      Безгалогенный антипирен.
       (HFFR) внешняя оболочка

N2XFGbH, mekanik dayanıklılığının yanı sıra yangın sırasında insan sağlığı için tehlikeli olabilecek zehirli duman 
salınımını minimize eden özelliklere sahiptir. Özellikle yangın güvenliğinin hayati önem taşıdığı altyapı projeleri, yeraltı 
geçitleri, tüneller ve diğer dış mekan yapılarında tercih edilir. Yangın durumunda yüksek güvenlik standartlarını koru-
yarak, elektrik iletiminde güvenilirliği ve sürekliliği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

In addition to its mechanical durability, N2XFGbH has properties that minimize the release of toxic smoke that can be 
dangerous to human health during fire. It is especially preferred in infrastructure projects, underground passages, 
tunnels and other outdoor structures where fire safety is of vital importance. It is designed to ensure reliability and 
continuity in electrical transmission while maintaining high safety standards in case of fire.

Помимо своей механической прочности, N2XFGbH обладает свойствами, которые минимизируют выделение 
токсичного дыма, что может быть опасно для человеческого здоровья в случае пожара. Он особенно 
предпочтителен в проектах инфраструктуры, подземных переходах, туннелях и других наружных сооружениях, 
где пожаробезопасность имеет важное значение. Кабель разработан с целью обеспечения надежности и 
непрерывности электрической передачи, при соблюдении высоких стандартов безопасности в случае пожара.

   0,6/1 kV 15xD



b

Toprakta (A)

XLPE İzoleli, Halojensiz Alev İletmeyen, Yassı Çelik Tel Zırhlı Bakır İletken Güç Kabloları/XLPE Insulated, Halogen Free, Flame Retardant, Rounditeel Wire Armoured With Copper Conductor Power Cables

Изоляция из сшитого полиэтилена, безгалогенная огнестойкая проволока, плоская стальная проволока, бронированная медным проводником.

Заземление (A)





Dalgıç ve Pompa Kabloları, uzun süre su altında kalacak şekilde tasarlanmış ve suya, 
yağa, aşınmaya ve çeşitli kimyasallara karşı yüksek dirence sahip malzemeler kullanılar-
ak üretilmiştir. Elektriksel performanslarını suyun altında bile koruyarak, dalgıç pompa 
sistemlerinin güvenilir ve etkin çalışmasını sağlarlar. Asansör pompalarında ve derin kuyu 
dalgıç pompalarında tercih edilen bu kablolar, zorlu sualtı koşullarında dahi güvenilir 
performans ve uzun ömür sunarlar. Koç Kablo’nun UV ışınlarına ve aşınmaya karşı yüksek 
direnç özellikleriyle donatılmış olan dalgıç ve pompa kabloları, sert sualtı koşullarında 
bile enerji iletiminde süreklilik sağlamak için ideal bir seçimdir.

SUBMERSIBLE PUMP CABLES 

Submersible and Pump Cables are designed to stay underwater for long periods of time 
and are manufactured using materials with high resistance to water, oil, abrasion and 
various chemicals. They ensure reliable and effective operation of submersible pump 
systems by maintaining their electrical performance even under water. Preferred in ele-
vator pumps and deep well submersible pumps, these cables offer reliable performance 
and long life even in harsh underwater conditions. Koç Kablo's submersible and pump 
cables, equipped with high resistance to UV rays and abrasion, are the ideal choice to 
ensure continuity in energy transmission even in harsh underwater conditions.

КАБЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

Кабели для погружаемых насосов разработаны для длительного нахождения под 
водой и изготавливаются из материалов с высокой устойчивостью к воде, маслу, 
истиранию и различным химическим веществам. Они обеспечивают надежную и 
эффективную работу систем погружаемых насосов, поддерживая свои 
электрические характеристики даже под водой. Эти кабели предпочтительны при 
использовании в лифтовых насосах и глубоководных погружаемых насосах, 
предлагая надежную производительность и длительный срок службы даже в 
суровых подводных условиях. Кабели для погружаемых насосов от KOC KABLO, 
обладающие высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и истиранию, 
являются идеальным выбором для обеспечения непрерывности передачи энергии 
даже в трудных подводных условиях.



1. İnce Çok Telli Bakır İletken
2. PVC İzole
3. PVC Dış Kılıf

1. Flexible Copper Conductor
2.    PVC Insulation
3.    PVC Outer Sheath

1. Тонкий многожильный медный проводник 
2.    ПВХ изоляция
3.    Внешняя оболочка из ПВХ

Bu dayanıklı kablolar, uzun süre su altında kalacak şekilde tasarlanmış ve suya, yağa, aşınmaya ve çeşitli kimyasallara 
karşı yüksek dirence sahip malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Elektriksel performanslarını suyun altında bile koruyarak, 
dalgıç pompa sistemlerinin güvenilir ve etkin çalışmasını sağlarlar. Asansör pompalarında ve derin kuyu dalgıç pom-
palarında tercih edilen bu kablolar, zorlu sualtı koşullarında dahi güvenilir performans ve uzun ömür sunarlar.

These durable cables are designed to remain submerged for long periods of time and are manufactured using mate-
rials with high resistance to water, oil, abrasion and various chemicals. They ensure reliable and effective operation of 
submersible pump systems by maintaining their electrical performance even under water. Preferred in elevator pumps 
and deep well submersible pumps, these cables offer reliable performance and long life even in harsh underwater 
conditions.

Эти прочные кабели разработаны для длительного нахождения под водой и изготавливаются из материалов с 
высокой устойчивостью к воде, маслу, истиранию и различным химическим веществам. Они обеспечивают 
надежную и эффективную работу систем погружаемых насосов, поддерживая свои электрические 
характеристики даже под водой. Предпочтительны при использовании в лифтовых насосах и глубоководных 
погружаемых насосах, эти кабели предлагают надежную производительность и долгий срок службы даже в 
суровых подводных условиях.

450/750 V 6xD

H07VVH6-F/60227 IEC 71f



H07VVH6-F/60227 IEC 71f





Alüminyum güç kabloları, mükemmel iletkenlik özellikleri, dayanıklılıkları ve uygun mali-
yetleri ile tercih edilen bir seçenektir. Bu kablolar, aynı boyuttaki bakır kablolarla kıyas-
landığında daha az direnç gösterirler, bu da onları enerji kaybı daha az ve daha verimli 
kılar. Özellikle dış mekan kullanımları için ideal olan alüminyum kablolar, aşırı hava koşul-
larına ve korozyona karşı yüksek direnç gösterir, uzun ömürlü bir kullanım sunar. Daha 
hafif olmaları, yönetimlerini ve kurulumlarını kolaylaştırır, büyük ölçekli projelerde avantaj 
sağlar. 

ALUMINUM CABLES

Aluminum power cables are a preferred option with their excellent conductivity proper-
ties, durability and affordable costs. These cables have less resistance compared to 
copper cables of the same size, making them less energy dissipated and more efficient. 
Ideal especially for outdoor use, aluminum cables show high resistance to extreme 
weather conditions and corrosion and offer long-lasting use. Their lighter weight makes 
them easier to manage and install, providing an advantage in large-scale projects.

АЛЮМИНИЕВЫЕ КАБЕЛИ

Алюминиевые силовые кабели являются предпочтительным вариантом благодаря 
своим отличным проводящим свойствам, прочности и доступным затратам. Эти 
кабели обладают меньшим сопротивлением по сравнению с медными кабелями того 
же размера, что делает их менее энергозатратными и более эффективными. 
Идеальны особенно для использования на открытом воздухе, алюминиевые кабели 
обладают высокой устойчивостью к экстремальным погодным условиям и коррозии, 
обеспечивая долговременное использование. Их меньший вес упрощает 



1. Çok Telli Alüminyum
2. PVC İzole
3. Dolgu
4. PVC  Kılıf

1. Stranded Aluminium Conductor
2.    PVC Insulation
3.    Filler
4.    PVC Outer Sheath

1. Многожильный алюминиевый кабель
2.    ПВХ изоляция
3.    Hаполнитель   
4.    Внешняя оболочка из ПВХ

Özellikle toprak altı kablo döşemeleri, şehiriçi ve şehirlerarası enerji iletim hatları, endüstriyel tesislerde güç dağıtımı ve 
sabit tesisat uygulamaları gibi alanlarda tercih edilir. Dayanıklılık ve uzun süreli kullanım ihtiyacı olan yerlerde, konut 
komplekslerinde, fabrikalarda, enerji santrallerinde ve alışveriş merkezlerinin altyapı bağlantılarında etkili bir çözüm 
sunar.

It is especially preferred in areas such as underground cable laying, urban and intercity energy transmission lines, 
power distribution in industrial facilities and fixed installation applications. It offers an effective solution in infrastruc-
ture connections of residential complexes, factories, power plants and shopping malls where durability and 
long-term use are required.

Особенно предпочтительно в таких областях, как прокладка подземных кабелей, передача энергии в городе и 
междугородние линии, распределение электроэнергии в промышленных объектах и стационарных установках. 
Он предлагает эффективное решение для инфраструктурных подключений жилых комплексов, заводов, 
электростанций и торговых центров, где требуется прочность и долгосрочное использование.

2

2

2

   0,6/1 kV 12xD



Toprakta (A) 20°C 30°C

20°C 30°C

30°C

PCV İzoleli Alüminyum İletkenli Güç Kabloları/PVC Insulated With Aluminium Conductor Power Cables/Кабели с ПВХ-изоляцией и алюминиевыми жилами

20°C
Заземление (A)



Toprakta (A) 20°C 30°C

20°C 30°C

30°C20°C
Заземление (A)



Toprakta (A) 20°C 30°C

20°C 30°C

30°C20°C
Заземление (A)



1. Çok Telli Alüminyum
2. PVC İzole
3. PVC Dolgu
4. Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel
5. Polyester Bant
6. PVC  Dış Kılıf

1. Stranded Aluminium Conductor
2.    PVC Insulation
3.    PVC Filler
4.    Galvanized Round Steel Wires
5.    Polyester Tape
6.    PVC Outher Sheath

1.     Многожильный алюминиевый кабель
2.    ПВХ-наполнение
3.    ПВХ-заполнение
4.    Оцинкованная круглая стальная проволока
5.    Полиэфирная лента
6.    внешняя оболочка из ПВХ

Özellikle mekanik korumanın gerekli olduğu veya mekanik hasarların beklendiği dış mekan tesisatlarında kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Bu sağlam kablolar, enerji santralleri, endüstriyel tesisler ve dağıtım panoları gibi alanlarda 
güvenle kullanılabilir. Yüksek mukavemeti ve zırhlı yapısıyla, dış etkenlere karşı ekstra koruma sağlayan bu kablolar 
fiziksel zararlara karşı hassas uygulamalara yönelik ideal bir çözümdür.

It is especially designed for use in outdoor installations where mechanical protection is required or mechanical 
damage is expected. These robust cables can be used safely in areas such as power plants, industrial facilities and 
distribution panels. Providing extra protection against external factors with their high strength and armored structure, 
these cables are an ideal solution for applications sensitive to physical damage.

Этот кабель специально разработан для использования в наружных установках, где требуется механическая 
защита или ожидается механическое воздействие. Эти прочные кабели могут безопасно использоваться в 
областях, таких как электростанции, промышленные объекты и распределительные щиты. Предоставляя 
дополнительную защиту от внешних факторов благодаря своей высокой прочности и бронированной 
структуре, эти кабели являются идеальным решением для приложений, чувствительных к физическому 
повреждению.

   0,6/1 kV 15xD



Toprakta (A)

Кабели со стальной броней и изоляцией из ПВХ с алюминиевыми жилами

PVC İzoleli Alüminyum İletkenli Çelik Zırhlı Güç Kabloları/PVC Insulated With Aluminium Conductor Steel Shield Power Cables

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Bir ya da Çok Telli Alüminyum
2. PVC İzole
3. PVC Dolgu
4. Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel
5. Galvanizli Çelik Bant
6. PVC  Dış Kılıf

1. Solid or Stranded Aluminium Conductor
2.    PVC Insulation
3.    PVC Filler
4.    Galvanized Round Steel Wires
5.    Galvanized Steel Tape
6.    PVC Outher Sheath

1.     Многожильный алюминиевый кабель
2.    ПВХ-наполнение
3.    ПВХ-заполнение
4.    Оцинкованная круглая стальная проволока
5.    Оцинкованная стальная лента
6.    внешняя оболочка из ПВХ

Tesisatın yapısına, çevresel koşullara ve uyulması gereken inşaat yönetmeliklerine bağlı olarak, özellikle yüksek 
sıcaklık dayanımı ve mekanik direnci gerektiren uygulamalar için idealdir. Enerji santralleri, endüstriyel tesisler ve 
zorlu dış mekan koşullarında kullanım için uygun olan bu kablolar, aynı zamanda toprak altı, kablo kanalları ve 
özel olarak imal edildiğinde tatlı/tuzlu su altı gibi çeşitli montaj ortamlarına uyumludur.

Depending on the structure of the installation, environmental conditions and building regulations to be followed, 
it is ideal for applications that require high temperature resistance and mechanical resistance. Suitable for use 
in power plants, industrial facilities and harsh outdoor conditions, these cables are also compatible with various 
installation environments such as underground, cable ducts and, when specially manufactured, under fresh/salt 
water.

В зависимости от структуры установки, климатических условий и строительных норм, которым необходимо 
следовать, данный кабель идеально подходит для применений, требующих высокой температурной 
стойкости и механической прочности. Подходит для использования в электростанциях, промышленных 
объектах и суровых условиях на открытом воздухе, эти кабели также совместимы с различными условиями 
монтажа, такими как под землей, в кабельных каналах и, при специальном изготовлении, под 
пресной/соленой водой.

   0,6/1 kV 15xD



b

Toprakta (A)

PVC İzoleli Alüminyum İletkenli Çelik Zırhlı Güç Kabloları/PVC Insulated With Aluminium Conductor and Steel Shield Power Cables  

Силовые кабели со стальной броней и изоляцией из ПВХ с алюминиевыми жилами

Заземление (A)



b

Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Çok Telli İletken Alüminyum
2. XLPE İzole
3. Dolgu
4. PVC Dış Kılıf

1. Stranded Aluminium Conductor
2.    XLPE Insulation
3.    Filler
4.    PVC Outher Sheath

1. Алюминиевый многожильный 
       проводник
2.    Изоляция XLPE
3.    Заполнение
4.    Внешняя оболочка из ПВХ

Düşük dielektrik kayıp özellikleri ile yerleşim ve endüstri bölgelerinde, dış mekanlarda, toprak altında, kablo 
kanallarında ve ani yük değişikliklerinin yaşandığı enerji tesislerinde yaygın olarak kullanılırlar. Mekanik hasar 
beklentisinin olmadığı kullanıcı ağlarında, dağıtım panolarında güvenle tercih edilebilir. Dayanıklılıkları ve esnek 
kullanım olanakları sayesinde, modern enerji altyapılarının gereksinimleri doğrultusunda güvenilir ve uzun ömürlü 
bir çözüm sunar.

With their low dielectric loss properties, they are widely used in residential and industrial areas, outdoors, under-
ground, cable ducts and energy facilities where sudden load changes occur. It can be safely preferred in user 
networks and distribution panels where mechanical damage is not expected. Thanks to their durability and 
flexible usage possibilities, they offer a reliable and long-lasting solution in line with the requirements of modern 
energy infrastructures.

Благодаря своим низким свойствам диэлектрических потерь они широко используются в жилых и 
промышленных зонах, на открытом воздухе, под землей, в кабельных каналах и энергетических 
сооружениях, где происходят резкие изменения нагрузки. Их можно безопасно предпочесть в 
пользовательских сетях и распределительных щитах, где не ожидается механического повреждения. 
Благодаря своей прочности и гибким возможностям использования они предлагают надежное и 
долговечное решение в соответствии с требованиями современной энергетической инфраструктуры.

   0,6/1 kV



Toprakta (A)

XLPE İzoleli PVC Kılıflı Tek ve Çok Damarlı Alüminyum İletkenli Güç Kabloları/XLPE Insulated With PVC Outer Sheath Aluminium Conductor Single and Multi Power Cables

Одножильные и многожильные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Çok Telli İletken Alüminyum
2. XLPE İzole
3. Dolgu
4. Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel
5. PVC Dış Kılıf

1. Stranded Aluminium Conductor
2.      XLPE Insulation
3.      Filler
4.      Galvanized Round Steel Wire
5.      PVC Outher Sheath

1. Многожильный алюминиевый кабель 
2.      Изоляция XLPE
3.      Заполнение
4.      Оцинкованная плоская 
         стальная проволока    
5.      Внешняя оболочка из ПВХ

Düşük dielektrik kayıpları ve yüksek mekanik dayanıklılığı sayesinde enerji merkezleri ve endüstriyel alanlarda güç 
dağıtımında etkin bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mekanik hasar riskinin yüksek olduğu dış mekanlar-
da, iç mekanlarda, toprak altı uygulamalarında ve kablo kanallarında güvenilir bir enerji iletimi sağlar. Çelik zırhı 
ile ek koruma sunan bu kablo, yer altı enerji altyapılarında ve endüstriyel tesislerin zorlu çalışma koşullarında 
tercih edilen bir çözümdür.

It is designed to be used effectively in power distribution in power centers and industrial areas thanks to its low 
dielectric losses and high mechanical strength. It provides reliable power transmission in outdoor, indoor, under-
ground applications and cable ducts where the risk of mechanical damage is high. Offering additional protec-
tion with its steel armor, this cable is a preferred solution in underground energy infrastructures and harsh operat-
ing conditions of industrial plants.

Кабель разработан для эффективного использования в распределении электроэнергии в энергетических 
центрах и промышленных зонах благодаря своим низким диэлектрическим потерям и высокой 
механической прочности. Он обеспечивает надежную передачу электроэнергии на открытом воздухе, 
внутри помещений, под землей и в кабельных каналах, где существует высокий риск механических 
повреждений. Предоставляя дополнительную защиту своей стальной броней, этот кабель является 
предпочтительным решением в подземных энергетических инфраструктурах и суровых эксплуатационных 
условиях промышленных предприятий.

   0,6/1 kV



XLPE İzoleli PVC Kılıflı Alüminyum İletkenli Zırhlı Kablolar/XLPE Insulated PVC Sheathed Armoured Cables With Aluminium Conductor

Бронированные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ с алюминиевой жилой

Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Çok Telli İletken Alüminyum
2. XLPE İzole
3. Dolgu
4. Çift Kat Galvanizli Çelik Bant
5. PVC Dış Kılıf

1. Stranded Aluminium Conductor
2.    XLPE Insulation
3.    Filler
4.    Double Galvanized Steel Tape Armour
5.    PVC Outher Sheath

1. Алюминиевый многожильный 
       проводник
2.    Изоляция XLPE
3.    Заполнение
4.    Двухслойная лента из 
       оцинкованной стали
5.    Внешняя оболочка из ПВХ

NA2XBY, enerji santralleri, endüstriyel tesisler, şalt sahaları ve dış mekan enerji dağıtımı gibi uygulamalar için ideal 
olup, güvenilir ve uzun ömürlü performansı ile tercih edilmektedir. Bu kablo ayrıca, alev geciktirici özellikleri ve 
yüksek sıcaklık kapasitesi ile güvenlik standartlarına uyumlu bir enerji çözümü sunar. UV direnci dış mekan uygu-
lamaları için de kullanımına izin verirken, bu kabloların su içinde kullanım için uygun olmadığını belirtmek gerekir.

NA2XBY is ideal for applications such as power plants, industrial facilities, switchyards and outdoor energy distri-
bution and is preferred for its reliable and long-lasting performance. This cable also offers an energy solution that 
complies with safety standards with its flame retardant properties and high temperature capacity. While UV 
resistance also allows its use for outdoor applications, it is worth noting that these cables are not suitable for use 
in water.

NA2XBY идеально подходит для применения в электростанциях, промышленных объектах, 
распределительных подстанциях и наружном распределении энергии, и предпочтителен благодаря своей 
надежной и долговечной производительности. Этот кабель также предлагает энергетическое решение, 
соответствующее стандартам безопасности, благодаря своим свойствам огнестойкости и высокой 
температурной стойкости. Сопротивление УФ-излучению также позволяет его использование на открытом 
воздухе, но стоит отметить, что эти кабели не предназначены для использования в воде.

   0,6/1 kV



Xlpe İzoleli, Pvc Kılıflı, Çelik Bantlı, Alüminyum İletkenli Yer Altı Kabloları/Xlpe Insulated, Pvc Sheated, Galvanized Steel Tape Underground Cable With Aluminium Conductor  

Подземный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ, оцинкованной стальной лентой с алюминиевым проводником

Toprakta (A)

Заземление (A)



Toprakta (A)

Заземление (A)



1. Çok Telli İletken Alüminyum
2. XLPE İzole
3. Dolgu
4. HFFR Dış Kılıf

1. Stranded Aluminium Conductor
2.    XLPE Insulation
3.    Filler
4.    HFFR Outher Sheath

1. Алюминиевый многожильный 
       проводник
2.    Изоляция XLPE
3.    Заполнение
4.    Внешняя оболочка из HFFR

Oteller, okullar, tüneller, yüksek yapılar, hastaneler, enerji santralleri, veri işleme merkezleri ve iş merkezleri gibi alan-
larda, güvenli enerji dağıtımı sağlamak için kullanılır. Yangına karşı geliştirilmiş özellikleri ve yüksek sıcaklıklara 
dayanıklı XLPE yalıtımı, bu kabloları acil durum sistemlerinde ve yangın güvenliği gerektiren diğer uygulamalarda 
ideal hale getirir.

It is used to ensure safe energy distribution in areas such as hotels, schools, tunnels, high-rise buildings, hospitals, 
power plants, data processing centers and business centers. Improved fire-resistant properties and high-temper-
ature XLPE insulation make these cables ideal in emergency systems and other applications requiring fire safety.

Этот кабель используется для обеспечения безопасного распределения энергии в таких местах, как отели, 
школы, тоннели, высотные здания, больницы, электростанции, центры обработки данных и бизнес-центры. 
Улучшенные огнестойкие свойства и термостойкая изоляция на основе XLPE делают эти кабели идеальными 
для систем аварийного питания и других приложений, требующих высокой степени пожарной 
безопасности.



Xlpe İzoleli, Pvc Kılıflı, Çelik Bantlı, Alüminyum İletkenli Yer Altı Kabloları/Xlpe Insulated, Pvc Sheated, Galvanized Steel Tape Underground Cable With Aluminium Conductor  

Подземный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ, оцинкованной стальной лентой с алюминиевым проводником

Conduit (A)



Conduit (A)



Conduit (A)



1. Çok Telli İletken Alüminyum
2. XLPE İzole
3. Dolgu
4. Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel
5. HFFR Dış Kılıf

1. Stranded Aluminium Conductor
2.    XLPE Insulation
3.    Filler
4.    Galvanized Round Steel Wire
5.    HFFR Outher Sheath

1. Алюминиевый многожильный 
       проводник
2.    Изоляция XLPE
3.    Заполнение
4.    Оцинкованная круглая 
       стальная проволока 
5.    Внешняя оболочка из HFFR

Yangın güvenliği önem taşıyan, rafineriler, oteller, okullar, tüneller, gökdelenler gibi yüksek yapılar, hastaneler ve 
yoğun nüfuslu iş merkezleri gibi yoğun insan trafiği olan yerlerde kullanıma uygundur. Bilgi işlem merkezleri gibi 
kritik veri altyapısının bulunduğu yerlerde enerji ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılamak için ideal bir çözümdür.

It is suitable for use in places where fire safety is important, high-rise buildings such as refineries, hotels, schools, 
tunnels, skyscrapers, hospitals and densely populated business centers with heavy human traffic. It is an ideal 
solution to safely meet energy needs in places where critical data infrastructure is located, such as data 
processing centers.

Этот кабель подходит для использования в местах, где важна пожарная безопасность, таких как 
нефтеперерабатывающие заводы, отели, школы, тоннели, небоскрёбы, больницы и плотно населённые 
деловые центры с высокой плотностью движения людей. Это идеальное решение для безопасного 
обеспечения энергетических потребностей в местах, где находится критическая инфраструктура для 
данных, таких как центры обработки данных.



Xlpe İzoleli, Pvc Kılıflı, Çelik Bantlı, Alüminyum İletkenli Yer Altı Kabloları/Xlpe Insulated, Pvc Sheated, Galvanized Steel Tape Underground Cable With Aluminium Conductor  
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Conduit (A)



Conduit (A)

Conduit (A)



Conduit (A)



1. Çok Telli İletken Alüminyum
2. PE veya XLPE İzole
3. Alüminyum Alaşımlı Askı Teli

1. Stranded Aluminium Conductor
2.    PE or XLPE Insulation
3.    Aluminium Alloy Hanger Wire

1. Многожильный алюминиевый проводник
2.    С изоляцией из полиэтилена или XLPE
3.    Подвесной трос из алюминиевого сплава

Bu kablolar, köy elektrik sistemlerinde yaygın olarak kullanılır ve çıplak hava hat iletkenlerine kıyasla kısa devre ve 
yanlışlıkla temas edilmesi durumunda elektrik çarpmasına karşı daha yüksek güvenlik sunar. Yalıtımlı yapıları 
sayesinde, bu kablolar ağaç dallarına veya diğer doğal engellere temas ettiğinde bile elektrik çarpması riskini 
azaltır ve böylece hem insan hayatını hem de çevreyi korur.

These cables are widely used in village electrical systems and offer higher safety against short circuit and electric 
shock in case of accidental contact compared to bare overhead line conductors. Thanks to their insulated struc-
ture, these cables reduce the risk of electric shock even when they come into contact with tree branches or other 
natural obstacles, thus protecting both human life and the environment.

Эти кабели широко используются в сельских электросистемах и обеспечивают более высокую 
безопасность от короткого замыкания и электрического удара при случайном контакте по сравнению с 
голыми воздушными проводами. Благодаря своей изолированной структуре эти кабели уменьшают риск 
электрического удара даже при контакте с ветвями деревьев или другими естественными препятствиями, 
обеспечивая тем самым защиту как для человеческой жизни, так и для окружающей среды.

   0,6/1 kV



Nominal
Kesit (mm)

Askı Halatı 
Çapı

İletken Çapı
(mm)

20°C’de Taşıyıcı
Halat

Nominal 
Cross Section 

(mm²)

Diameter of
Conductor

Diameter of 
Messenger

Conductor DC
Resistance at

Rope DC
Resistance at

Номинальное 
сечение

Диаметр веревки 
вешалки

Диаметр 
проводника

20° проводящий 
постоянный ток

Несущая веревка 20°

AER/ABC (ALPEK)
1x16+25

1x25+35

1x35+50

1x16+1x16+25

4,5

6,2

7,1

4,5

5,9

6,9

8,1

5,9

1,910

1,200

0,868

1,910

1,380

0,986

0,720

1,380

140

200

280

210

77

97

120

77

3x16+25

3x25+35

3x35+50

3x50+70

3x70+95

3x120+95

3x16+1x16+25

3x25+1x16+35

3x35+1x16+50

3x50+1x16+70

3x70+1x16+95

4,5

6,3

7,2

8,1

9,8

12,6

4,5

6,3

7,2

7,1

9,8

5,9

6,9

8,1

9,7

11,4

11

5,9

6,9

8,1

9,7

11,4

1,910

1,200

0,868

0,641

0,443

0,253

1,910

1,20/1,91

0,868/1,91

0,641/1,91

0,443/1,91

1,380

0,986

0,720

0,493

0,363

0,363

1,380

0,986

0,720

0,493

0,363

280

400

560

730

1030

1150

350

480

630

800

1100

77

97

120

146

187

263

77

97

120

146

187

4x16+25

4x25+35

4,5

6,1

5,9

6,9

1,910

1,200

1,380

0,986

350

510

77

97

20°C’de İletken
 DC

Akım Taşıma
Kapasitesi

Net weight
/kg/km)

Current
Carrying

Вес нетто кг/км

Net Ağırlık
(kg/km)
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Solar kablolar, güneş enerjisi sistemlerinin kritik bileşenleri arasında yer alır ve güneş 
panelleri ile inverterler arasında enerji iletimi için özel olarak tasarlanmıştır. Hem açık hem 
de kapalı mekan uygulamalarına uygun olan bu kablolar, UV ışınlarına, aşırı sıcaklık dal-
galanmalarına ve hava koşullarına karşı dayanıklı malzemelerle üretilir. Koç Kablo Solar 
Kabloları, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda giderek artan 
talebin karşısında güvenilir ve verimli bir çözüm sunmaktadır.

SOLAR CABLES

Solar cables are among the critical components of solar energy systems and are specifi-
cally designed to transmit energy between solar panels and inverters. Suitable for both 
outdoor and indoor applications, these cables are produced with materials resistant to 
UV rays, extreme temperature fluctuations and weather conditions. Koç Kablo Solar 
Cables offer a reliable and efficient solution to the ever-increasing demand for energy 
efficiency and sustainable energy solutions.

СОЛНЕЧНЫЕ КАБЕЛИ

Солнечные кабели являются одним из ключевых компонентов солнечных 
энергетических систем и специально разработаны для передачи энергии между 
солнечными панелями и инверторами. Подходят как для наружных, так и для 
внутренних применений, эти кабели производятся из материалов, устойчивых к 
ультрафиолетовым лучам, крайним температурным колебаниям и погодным 
условиям. Солнечные кабели KOC KABLO предлагают надежное и эффективное 
решение для постоянно растущего спроса на энергоэффективность и устойчивые 
энергетические решения.



1. Bükülgen Kalaylı Bakır İletken
2.    Düşük Duman Yoğunluklu
       Çapraz Bağlı Halojen İçermez İzole
3.    Düşük Duman Yoğunluklu
       Çapraz Bağlı Halojen İçermez Kılıf

1. Flexible Copper Conductor 
2.    Low Smoke Density Cross-linked 
       Halogen Free İnsulated   
3.    Cross-linked halogen-free sheath
       with low smoke density  

1. Гибкий луженый медный проводник
2.    Малодымная изоляция, 
       не содержащая галогенов.
3.    Малодымная изоляция, 
       не содержащая галогенов.

Solar kablolar, güneş paneli dizilerinden inverterlere enerji taşımak, inverter bağlantıları kurmak ve enerji 
istasyonlarında iletim sağlamak gibi güneş enerjisi uygulamalarında kullanılır. Bu kabloların kullanımı, 
güneş enerjisinin verimli ve etkin bir şekilde dağıtımını sağlar ve hem şebekeden bağımsız hem de  şebe-
keye bağlı güneş enerjisi sistemlerinin önemli bir bileşenidir.

Solar cables are used in solar energy applications such as carrying energy from solar panel arrays to 
inverters, establishing inverter connections, and providing transmission in power stations. The use of these 
cables enables efficient and effective distribution of solar energy and is an important component of both 
off-grid and grid-connected solar energy systems.

Солнечные кабели применяются в солнечных энергетических установках для передачи энергии от 
солнечных панелей к инверторам, установки соединений с инверторами и обеспечения передачи в 
электростанциях. Использование этих кабелей обеспечивает эффективное и эффективное 
распределение солнечной энергии и является важным компонентом как автономных, так и 
подключенных к сети солнечных энергетических систем.

  1,0/1,0 V



Solar Kablo/ Solar Cable/ Солнечный Кабель

Zeminde (A) 60 °C 60 °C

60 °C 60 °C

60 °CЗемля (A) 60 °C
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