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СТРОИТЕЛЬСТВО / CONSTRUCTION

1. Медный проводник
2. Изоляция XLPE
3. наполнение (в многожильных)
4. Внешняя оболочка из ПВХ

1. Solid Copper Conductor
2. XLPE Insulation
3. Filler (for highly stranded conductors)
4. PVC Outer Sheath

YXV / N2XY

0.6/1 
kV

 

СТАНДАРТЫ: TS IEC 60502-1, VDE 0276

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ TECHNICAL DATA

90°C

12xD

0.6/1 kV

250°C

90°C

12xD

0.6/1 kV

250°C

Max. Operating Temp:

Min. Bending Radius:

Rated Voltage:

Max. Short Circuit Cemp:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATIONS
Благодаря механической прочности и конструкции, подходящей для эксплуатации в 
сложных условиях, эти кабели имеют широкий спектр применения. Они могут 
использоваться как в подземных установках, так и на энергетических объектах, где 
происходят резкие изменения нагрузки.

With their mechanical durability and suitability for demanding operating conditions, these cables 
offer a wide range of applications. They can be used both in underground installations and in 
power facilities subject to sudden load changes.

Макс. рабочая температура:

Минимальный радиус изгиба:

Температура короткого замыкания:

Номинальное напряжение:

Силовые кабели низкого
напряжения 0,6/1 кВ
0.6/1 kV Low Voltage
Power Cables

3. 1.

4. 2.



since 1980

Overall
Diameter (mm)

Approx

Nominal Cross
Section
(mm²)

Standard Delivery 
Length

(m)

Conductor DC
Resistance at 

20°C (ohm/km)

Net Weight
(kg/km) Approx

Ground (A) Air (A)

Current Carrying Capacity In

YXV / N2XY 

Номинальное 
сечение (мм²)

Вес нетто
(кг/км) Прибл

Примерный 
внешний диаметр 

(мм)

Стандартный
  Длина доставки

(м)

Сопротивление 
проводника 

постоянному току 
при 20°C (Ом/км)

Текущая пропускная
 способность в

В Земле (A) Воздух (А)

YXV/ N2XY A... A... A... A...

1x4

1x6

1x10

1x16

1x25

1x35

1x50

1x70

1x95

1x120

1x150

1x185

1x240

1x300

1x400

1x500

6,5

7

8

9

11

12

13

15

17

18

21

23

26

29

31

36

75

100

150

200

300

390

520

750

980

1230

1490

1870

2400

3000

3800

4950

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

0,0601

0,0470

0,0366

65

80

105

136

177

210

250

303

364

414

465

524

605

685

785

885

53

66

90

110

145

175

208

250

305

350

392

445

520

584

665

745

55

70

94

125

170

210

255

325

400

470

540

622

745

862

1015

1170

43

55

75

100

136

167

205

262

326

380

433

503

603

695

814

930



since 1980

Overall
Diameter (mm)

Approx

Nominal Cross
Section
(mm²)

Standard Delivery 
Length

(m)

Conductor DC
Resistance at 20°C 

(ohm/km)

Net Weight
(kg/km) Approx

Ground (A) Air (A)

Current Carrying Capacity In

YXV / N2XY 

Номинальное 
сечение (мм²)

Вес нетто
(кг/км) Прибл

Примерный 
внешний диаметр 

(мм)

Стандартный
  Длина доставки

(м)

Сопротивление 
проводника 

постоянному току 
при 20°C (Ом/км)

Текущая пропускная
 способность в

В Земле (A) Воздух (А)

YXV/ N2XY

2x1,5

2x2,5

2x4

2x6

2x10

2x16

2x25

2x35

2x50

2x70

2x95

2x120

2x150

2x185

2x240

3x1,5

3x2,5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

11

12,5

13

14,5

17

19

23

24

27

31

36

40

45

50

180

220

290

390

550

750

1100

1450

1870

2680

3550

4400

5450

6850

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

30

40

52

64

86

111

143

173

205

252

303

346

390

441

24

32

42

53

73

96

130

160

195

247

305

355

407

469

10,5

12

13

14,5

16

18

21

23

27

29

34

37

41

47

53

160

200

250

330

450

600

900

1120

1450

2050

2720

3390

4100

5250

6700

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

30

40

52

64

86

111

143

173

205

252

303

346

390

441

511

24

32

42

53

73

96

130

160

195

247

305

353

407

469

551
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Overall
Diameter (mm)

Approx

Nominal Cross
Section
(mm²)

Standard Delivery 
Length

(m)

Conductor DC
Resistance at 20°C 

(ohm/km)

Net Weight
(kg/km) Approx

Ground (A) Air (A)

Current Carrying Capacity In

YXV / N2XY 

Номинальное 
сечение (мм²)

Вес нетто
(кг/км) Прибл

Примерный 
внешний диаметр 

(мм)

Стандартный
  Длина доставки

(м)

Сопротивление 
проводника 

постоянному току 
при 20°C (Ом/км)

Текущая пропускная
 способность в

В Земле (A) Воздух (А)

YXV/ N2XY

3x240

3x300

3x400

3x16+10

3x25+16

3x35+16

3x50+25

3x70+35

3x95+50

3x120+70

3x+150+70

3x185+95

3x240+120

3x300+150

3x400+185

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

4x70

4x95

4x120

4x150

4x185

12

13

14

15

18

21

25

27

30

35

40

44

49

56

200

270

350

450

650

930

1400

1800

2400

3470

4550

5700

6950

8800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

500

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

57

62

68

20

24

25

29

33

37

42

46

52

58

64

71

8850

10900

13800

850

1270

1580

2100

3050

4000

5100

6000

7700

9850

12250

15400

500

250

250

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

0,0754

0,0601

0,0470

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

0,0601

0,0470

1,83

1,15

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

511

580

663

111

143

173

205

252

303

346

390

441

511

580

663

551

638

746

96

130

160

195

247

305

355

407

469

551

638

746

30

40

52

64

86

111

143

173

205

252

303

346

390

441

24

32

42

53

73

96

130

160

195

247

305

355

407

469



since 1980

Overall
Diameter (mm)

Approx

Nominal Cross
Section
(mm²)

Standard Delivery 
Length

(m)

Conductor DC
Resistance at 20°C 

(ohm/km)
Net Weight

(kg/km) Approx
Ground (A) Air (A)

Current Carrying Capacity In

YXV / N2XY 

Земля (А) Воздух (А)

Номинальное 
сечение (мм²)

Вес нетто
(кг/км) Прибл

Примерный 
внешний диаметр 

(мм)

Стандартный
  Длина доставки

(м)

Сопротивление 
проводника 

постоянному току 
при 20°C (Ом/км)

Текущая пропускная
 способность в

В Земле (A) Воздух (А)

YXV/ N2XY
4x240

4x300

4x400

63

69

76

11370

14200

17800

500

250

250

0,0754

0,0601

0,0470

511

580

663

551

638

746

5x1,5

5x2,5

5x4

5x6

5x10

5x16

5x25

5x35

13,1

14,2

15,3

16,6

19,50

22,10

25,20

29,50

257

328

420

540

810

1153

1638

2285

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0524

30

40

52

64

86

111

143

173

24

32

42

53

73

96

130

160


