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Он подходит для использования в местах, где критически важна пожарная безопасность, 
таких как нефтеперерабатывающие заводы, отели, школы, тоннели, высотные здания, 
больницы и бизнес-центры с высокой проходимостью. Он также является идеальным 
решением для безопасного удовлетворения энергетических потребностей в местах с 
инфраструктурой данных, таких как центры обработки данных.

It is suitable for use in areas where fire safety is critical, such as refineries, hotels, schools, tunnels, 
high-rise buildings, hospitals, and business centers with high human traffic. It is also an ideal 
solution for safely meeting energy needs in locations with data infrastructure, such as data 
processing centers.

СТРОИТЕЛЬСТВО / CONSTRUCTION

1. Многожильный алюминиевый кабель
Изоляция из сшитого полиэтилена 
3. Заполнитель HFFR (без галогенов, 
огнестойкий)
4. Оцинкованная круглая стальная 
проволока
5. Наружная оболочка HFFR

1. Stranded Aluminium Conductor
2. XLPE Insulation
3. HFFR Filler
4. Galvanized Round Steel Wire
5. HFFR Outher Sheath

YAXZ2Z1-R / NA2XRH

СТАНДАРТЫ: VDE 0276, TS IEC 60502-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                            TECHNICAL DATA 

90°C

12xD

0.6/1 kV

250°C

3,5 kV

Max. Operating Temp:

Min. Bending Radius:

Rated Voltage:

Max. Short Circuit Cemp:

Test Voltage:

90°C

12xD

0.6/1 kV

250°C

3,5 kV

Макс. рабочая температура:

Минимальный радиус изгиба:

Температура короткого замыкания:

Номинальное напряжение:

Испытательное напряжение:

5.
3. 1.

4.
2.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ / APPLICATIONS

Алюминиевые кабели
Aluminum Cables



since 1980

Overall
Diameter (mm)

Approx

Nominal Cross
Section
(mm²)

Standard Delivery 
Length

(m)

Conductor DC
Resistance at 20°C

(ohm/km)

Net Weight
(kg/km) Approx

Ground (A) Air (A)

Current Carrying Capacity In

YAXZ2Z1-R / NA2XRH 

Номинальное 
сечение (мм²)

Вес нетто
(кг/км) Прибл

Примерный 
внешний диаметр 

(мм)

Стандартный
  Длина доставки

(м)

Сопротивление 
проводника 

постоянному току 
при 20°C (Ом/км)

Текущая пропускная
 способность в

Воздух (А)

NA2XRH / YAXZ2Z1-R A... A... A...A...

1x25

1x35

1x50

1x70

1x95

1x120

1x150

1x185

1x240

1x300

1x400

1x500

2x25

3x25

3x35

15,5

17,5

19,5

21,0

23,5

25,0

27,0

29,5

32,0

35,5

39,5

43,0

25,0

26,0

28,6

400

600

700

850

1100

1250

1450

1650

1950

2500

3050

3550

1270

1300

1550

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

1000

1000

500

1,2000

0,8680

0,6410

0,4430

0,3200

0,2530

0,2060

0,1640

0,1250

0,1000

0,0778

0,0605

1,2000

1,2000

0,8680

112

112

135

102

102

126

135

160

190

235

280

320

360

405

475

535

615

690

114

136

162

199

238

270

305

347

404

457

525

601

135

150

188

240

295

345

400

460

554

640

750

860

106

130

161

204

252

295

339

395

472

547

643

754

В Земле (A)
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Diameter (mm)
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Section
(mm²)
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(m)

Conductor DC
Resistance at 20°C

(ohm/km)

Net Weight
(kg/km) Approx

Ground (A) Air (A)

Current Carrying Capacity In

YAXZ2Z1-R / NA2XRH 

Номинальное 
сечение (мм²)

Вес нетто
(кг/км) Прибл

Примерный 
внешний диаметр 

(мм)

Стандартный
  Длина доставки

(м)

Сопротивление 
проводника 

постоянному току 
при 20°C (Ом/км)

Текущая пропускная
 способность в

Воздух (А)

NA2XRH / YAXZ2Z1-R

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

3x300

3x25+16

3x35+16

3x50+25

3x70+35

3x95+50

3x120+70

3x150+70

3x185+95

3x240+120

3x300+150

31,0

36,0

40,0

44,0

50,0

55,0

61,0

66,0

27,0

29,0

32,0

37,5

41,5

45,5

51,5

57,0

64,0

68,0

1800

2600

3300

3850

4900

5750

7150

8000

1400

1600

1950

2900

3500

4200

5300

6200

7600

8450

500

500

500

500

500

500

500

500

1000

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

4x25

4x35

4x50

4x70

4x95

4x120

4x150

4x185

4x240

4x300

28,0

31,0

34,0

41,0

45,5

51,5

56,5

62,0

68,5

75,0

1500

1800

2300

3200

3850

5100

6000

7000

8500

10000

1000

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

1,2000

0,8680

0,6410

0,4430

0,3200

0,2530

0,2060

0,1640

0,1250

0,1000

0,6410

0,4430

0,3200

0,2530

0,2060

0,1640

0,1250

0,1000

1,20

0,868

0,641

0,443

0,320

0,253

0,206

0,164

0,125

1,100

1,91

1,91

1,20

0,868

0,641

0,443

0,443

0,320

0,253

0,206

158

196

234

268

300

342

398

457

112

135

158

196

234

268

300

342

398

457

149

191

234

273

311

360

427

507

102

126

149

191

234

273

311

360

427

507

112

135

158

196

234

268

300

342

398

457

102

126

149

191

234

273

311

360

427

507

В Земле (A)
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YAXZ2Z1-R / NA2XRH 

Overall
Diameter (mm)

Approx

Nominal Cross
Section
(mm²)

Standard Delivery 
Length

(m)

Conductor DC
Resistance at 20°C

(ohm/km)

Net Weight
(kg/km) Approx

Ground (A) Air (A)

Current Carrying Capacity In

Номинальное 
сечение (мм²)

Вес нетто
(кг/км) Прибл

Примерный 
внешний диаметр 

(мм)

Стандартный
  Длина доставки

(м)

Сопротивление 
проводника 

постоянному току 
при 20°C (Ом/км)

Текущая пропускная
 способность в

Воздух (А)

NA2XRH / YAXZ2Z1-R

1000

1000

1000

1000

1000

1800

2410

3330

4120

5190

30,3

34,5

39,9

45,1

50,9

5x25

5x35

5x50

5x70

5x95

1,2000

0,8680

0,6410

0,4430

0,3200

112

135

158

196

234

102

126

149

191

234

В Земле (A)


