
1. Bir ya da Çok Telli Bakır İletken
2.    Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
3.    Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
       (HFFR) Dolgu
4.    Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel 
5.    Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
       (HFFR) Kılıf   

1.    Многожильный медный проводник
2.    Сшитый полиэтилен (XLPE)
3.    Безгалогенный антипирен.
       (HFFR) наполнитель
4.    Оцинкованная круглая стальная 
       проволока 
5.    Безгалогенный антипирен.
       (HFFR) внешняя оболочка

1.     Solid or Stranded Copper Conductor
2.    Cross Linkable Polyethylene (XLPE)
3.    Halogen Free Flame Retardant 
       (HFFR) Filler
4.    Galvanized Round Steel Wire
5.    Halogen Free Flame Retardant 
       (HFFR) Outer Sheath

N2XRH, mekanik dayanıklılığının yanı sıra yangın sırasında insan sağlığı için tehlikeli olabilecek zehirli duman salınımını 
minimize eden özelliklere sahiptir. Özellikle yangın güvenliğinin hayati önem taşıdığı altyapı projeleri, yeraltı geçitleri, 
tüneller ve diğer dış mekan yapılarında tercih edilir. Yangın durumunda yüksek güvenlik standartlarını koruyarak, 
elektrik iletiminde güvenilirliği ve sürekliliği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

In addition to its mechanical durability, N2XRH has properties that minimize the release of toxic smoke that can be 
dangerous to human health during fire. It is especially preferred in infrastructure projects, underground passages, 
tunnels and other outdoor structures where fire safety is of vital importance. It is designed to ensure reliability and 
continuity in electrical transmission while maintaining high safety standards in case of fire.

Помимо своей механической прочности, N2XRH обладает свойствами, которые минимизируют выделение 
токсичного дыма, который может быть опасен для здоровья человека в случае пожара. Он особенно 
предпочтителен в проектах инфраструктуры, подземных переходах, туннелях и других наружных сооружениях, 
где пожаробезопасность имеет важное значение. Кабель разработан с целью обеспечения надежности и 
непрерывности электрической передачи, соблюдая высокие стандарты безопасности в случае пожара.

   0,6/1 kV 15xD






