
Yangın güvenliği ve insan sağlığının öncelikli olduğu alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Oteller, hastaneler, alışveriş 
merkezleri, enerji santralleri, bilişim teknolojileri merkezleri, değerli ekipmanların bulunduğu yerler ve yangın tehlikesine 
maruz kalabilecek mekanlarda yaygın olarak kullanılır. Yangın durumunda alev iletmeyen, yoğun duman ve korozyona 
neden olmayan bu kablolar, can ve mal güvenliğinin korunmasında hayati bir rol oynar.

This cable is designed for use in areas where fire safety and human health are prioritized. It is commonly used in hotels, 
hospitals, shopping centers, power plants, information technology centers, locations with valuable equipment, and 
areas at risk of fire. In the event of a fire, these cables do not conduct flame, produce dense smoke, or cause corrosion, 
playing a critical role in the protection of life and property.

Этот кабель предназначен для использования в областях, где приоритет отдается пожарной безопасности и 
здоровью людей. Его часто используют в отелях, больницах, торговых центрах, электростанциях, 
информационно-технологических центрах, местах с ценным оборудованием и в зонах повышенного пожарного 
риска. В случае пожара эти кабели не поддерживают горение, не выделяют густого дыма и не вызывают 
коррозии, что играет критическую роль в защите жизни и имущества.

1. Tek ya da Çok Telli Bakır İletken
2. Halojen İçermeyen Geciktiricili (HFFR) İzole
3.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Dolgu 
4.     Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili 
        (HFFR) Kılıf   

1.     Solid or stranded copper conductor
2.     Halogen-free flame retardant (HFFR) 
        Insulated
3.     Halogen free flame retardant 
        (HFFR) filler
4.     Halogen free flame retardant 
        (HFFR) outer sheath

1.     Одножильный или многожильный 
        медный провод.
2.     Медь с огнестойкой изоляцией
3.     Безгалогенный антипирен.
        (HFFR) наполнитель
4.     Безгалогенный антипирен.
        (HFFR) внешняя оболочка
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